
УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯаскоукРЕМ
Дополнительные устройства для автоматических

выключателей

Расцепители независимые РН, РВ-Н

Предназначены для дистанционного отключения автома
тических выключателей:
■ модель РН -  серии ВА-2017;
■ модель РВ-Н -  серий ВА-2000, 2001,2002 (1P+N) и 2006. 
Применяется в низковольтных цепях управления посто
янного и переменного тока.

Соответствуют ДСТУ IEC 60947-5-1.

Основным конструкционным элементом расцепителя является электромагнитная катушка 
(соленоид). При подаче на соленоид управляющего напряжения происходит отключение 
автоматического выключателя посредством механической связи.

Перед включением автоматического выключателя на расцепителе необходимо:
■ модель РН -  взвести рукоятку, при этом заслонка индикатора переводится на красный цвет;
■ модель РВ-Н -  нажать кнопку «Возврат».

О срабатывании расцепителя свидетельствует:
■ модель РН -  рукоятка в нижнем положении, индикатор зеленого цвета;
■ модель РВ-Н -  выступающее положение кнопки «Возврат».

Управление расцепителем должно осуществляться в импульсном режиме, во избежание выхода из 
строя соленоида.

Технические характеристики
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Модель РН РВ-Н

Номинальное рабочее 
напряжение Ue, В

АС, 50Гц 220

DC 110

Электрическая износостойкость, циклов ВО 10000

Тип индикатора состояния заслонка кнопка

Сечение присоединяемых проводов, мм2 1...6

Степень защиты IP30

Вес, кг 0,07

Температура эксплуатации, °С -5...+45
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Установка

Расцепитель устанавливается на правую сторону автоматического выключателя.
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Электрическая схема
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Пример схемы подключения
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УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯаскоукРЕМ
Расцепители максимального/минимального напряжения

РММ, РВ-МН

Предназначены для защиты коммутируемых цепей от 
недопустимых изменений напряжения. Используется с 
автоматическими выключателями:

■ модель РММ (максимального напряжения) -  серии 
ВА-2017;

■ модель РВ-МН -  серий ВА-2000, 2001,2002 (1Р+Ы) и 
2006.

Применяется в низковольтных цепях переменного тока.

Соответствуют ДСТУ ІЕС 60947-5-1.

РММ РВ-МН
Описание

Расцепитель отключает автоматический выключатель, если напряжение в цепи выходит за пределы 
установленного диапазона.
Перед включением автоматического выключателя на расцепителе необходимо:

■ модель РММ -  взвести рукоятку, при этом заслонка индикатора переводится на красный цвет;
■ модель РВ-МН -  нажать кнопку «Возврат».

О срабатывании расцепителя свидетельствует:
■ модель РММ -  рукоятка в нижнем положении, индикатор зеленого цвета;
■ модель РВ-МН -  выступающее положение кнопки «Возврат».

Технические характеристики

Модель РММ РВ-МН

Номинальное рабочее напряжение ие, В АС, 50Гц 220

Напряжение отключения и, В
верхний порог 275±5

нижний порог - 170±5

Потребляемая мощность Р, Вт <3

Тип индикатора состояния заслонка кнопка

Электрическая износостойкость, циклов ВО 10000

Сечение присоединяемых проводов, мм2 1...6

Степень защиты ІР20

Вес, кг 0,08

Температура эксплуатации, °С -5...+45
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Установка

Расцепитель устанавливается на правую сторону автоматического выключателя.

Габаритные размеры
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Пример схемы подключения
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УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯаскоукРЕМ
Вспомогательные контакты ВК, АК и БК-lfOF), БК-2(SD)

Предназначены для индикации состояния 
автоматических выключателей:

■ модели ВК, АК -  серии ВА-2017;
■ модели БК-1, БК-2 -  серий ВА-2000, 2001,2002 и 

2006.
Применяются в низковольтных цепях переменного и 

постоянного тока.

Соответствуют ДСТУ IEC 60947-5-1.

Описание
Вспомогательные контакты ВК, БК-^O F) указывают на состояние автоматического выключателя -  

включен или отключен.
Аварийные контакты АК, БК-2(SD) информируют об аварийном срабатывании автомата (перегрузка 

или короткое замыкание). Аварийные контакты дополнительно оснащены индикатором состояния.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение Ue, В
АС, 50Гц 220

DC 110

Номинальный рабочий ток 1е, А
АС, 50Гц 5

DC 1

Электрическая износостойкость, циклов ВО 10000

Сечение присоединяемых проводов, мм2 0,5...2,5

Степень защиты IP20

Вес, кг 0,04

Температура эксплуатации, °С -5...+40

Установка
Вспомогательные контакты устанавливаются на левую сторону автоматического выключателя.
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Габаритные размеры
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Электрические схемы
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